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แนวทางปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อการขนส่ง
แนวทางปฏิบัติตามกฏข้อบังคับในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้เพื่อการขนส่ง  บรรจุภัณฑ์
ทุกประเภทที่ทำจากไม้ (ตัวอย่างเช่น- วัสดุกันกระแทก, แท่นวางสินค้า, ลัง , ตัวค้ำ หรือรองหนุนกันการเคลื่อนไหว และอื่นๆ) ที่ใช้ประกอบการขนส่ง หรือใช้ป้องกัน หรือใช้ในการขนส่ง จะต้องได้รับการจัดการโดยการผ่านความร้อน  หรือได้รับการรมควันด้วยแก๊ซเมธิลโบรไมด์กำจัดแมลง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำจัดแมลงและสัตว์ต่างๆ ที่อาจจะอาศัยอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ หลักฐานของการจัดการผ่านความร้อนหรือรมควันนี้ จะต้องแสดงโดยมีตราประทับของเครื่องหมาย IPPC บนพื้นผิวอย่างน้อย 2 ด้านตรงกันข้ามของบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (ยกเว้น - - ชิ้นส่วนของไม้ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 6 ม.ม. (0.24”), ชิ้นส่วนอิสระของหีบห่อไม้ และไม้ที่ผ่านกระบวนการแล้ว ตัวอย่างเช่น – ไม้อัด, แผ่นคอรูเกต, แผ่นไฟเบอร์, แผ่นวีเนียร์ และอื่นๆ)
การจัดการไม้ (Treatment) 
(a.) การจัดการด้วยความร้อน (HT – Heat Treatment) 
บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ควรจะต้องได้รับการผ่านความร้อนตามเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้แกนกลางของไม้มีอุณหภูมิอย่างน้อย 56 ํC เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
(b.) การรมควันด้วยเมธิลโบรไมด์ (MB) 
บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ควรจะได้รับการรมควันด้วยแก๊ซเมธิลโบรไมด์ 
มาตรฐานต่ำสุดแสดงอยู่ในตารางทางด้านขวา

อุณหภูมิ

อัตราการใช้ยา

ความหนาแน่นต่ำสุดของแก๊ซเมธิลโบรไมด์
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   อุณหภูมิต่ำสุดไม่ควรจะต่ำกว่า 10 ํC และเวลาในการอบไม่ควรจะต่ำกว่า 16 ชม.
การทำเครื่องหมาย
บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ จะต้องได้รับการทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ International Plant Convention (IPPC) และตัวอักษร 2 ตัวของรหัส ISO สำหรับประเทศที่ทำการจัดการ (Treat) ไม้ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์  เครื่องหมายนี้จะต้องแสดงหมายเลขพิเศษเฉพาะ ซึ่งออกให้โดยองค์กรคุ้มครองพืชระดับประเทศ  สำหรับบริษัทที่รับผิดชอบในการดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บรรจุภัณฑ์ไม้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และตัวอักษรย่อ HT (Heat Treatment) หรือ MB(Methyl Bromide) หนังสือเอกสารรับรองการจัดการไม้
จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป 
ข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ไม้ มีดังนี้ : 
(a.) จะต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้บนแต่ละด้านของวัสดุ และควรจะอยู่บนด้านของวัสดุนั้นๆ อย่างน้อย 2 ด้านตรงกันข้าม
(b.) ต้องสามารถอ่านได้ง่าย และติดทนนาน และจะต้องระบุว่า วัสดุนั้นๆ ได้รับการจัดการตามกฎข้อบังคับที่กำหนด 
(c.) ได้รับการรับรองโดย IPPC ว่า บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ได้รับการตรวจกักโดยวิธีการซึ่งได้รับการรับรองแล้ว
รูปแบบของเครื่องหมาย
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“HT” สำหรับการอบความร้อน 

YY ____ 
ข้อมูลต่างๆ เช่นหมายเลขหมวดหมู่สินค้า,

“MB” สำหรับการรมเมธิลโบรไมด์



ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานตรวจสอบ ฯลฯ
สินค้าที่จัดส่งด้วยบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเหล่านี้ จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศจุดหมายปลายทาง และจะต้องถูกส่งออกจากท่าเรือหรือสนามบินที่สินค้านั้นๆ ถูกส่งไปถึงโดยทันที
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISPM  กรุณาคลิกไปที่ http://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp
หมายเลขโทรศัพท์แผนกบริการลูกค้า
ออสเตรเลีย
13  26  10



นิวซีแลนด์
0800 733 339
จีน

800 810 2338 (ภาคเหนือ)

ฟิลิปปินส์
855 8484 / 1800 10 855 8484


800 820 1338  (ภาคกลาง/ตะวันออก)   
สิงคโปร์ 
1800 743 2626



800 830 2338 (ภาคใต้)


เกาหลีใต้

080 023 8000
ฮ่องกง

2730 3333



ไต้หวัน

0800 075 075
อินโดนีเซีย
0800 188 8800


ไทย

1782

ญี่ปุ่น

0120 003200



เวียดนาม

844 719 8987 (ฮานอย)
มาเก๊า

703 333





848 811 9055 (โฮจิมินห์ ซิตี้)
มาเลเซีย

1800 88 6363
